IZZIFAST

Szafa hydrauliczna iZZIFAST
IZZIFAST 200

Dokumentacja techniczna



Spis tresci

01
01.01
01.02
01.03
02
02.01
03
04
04.01
04.02
05
05.01
06
06.01
06.02
06.03
06.04
06.05
Q7
07.01
07.02
07.03
07.04
07.05
07.06
07.07
08
08.01
08.02
08.03
09
09.01
09.02
09.03
09.04
10

1

Opis teoretyczny produktu

(2174 oY [=Tor4=T 0 1S] AV PSSP

Gwarancja i 0dPOWIEAZIAINOSCE. .......iiiiiiiiiiee ettt e e ettt e e ettt e e ettt e e e ettt e e et eee s 3
UBYTIZACIA ettt ettt et ettt e e ettt e e ettt e e e ettt e e et e e e e eeee e 3
Gtowne elementy wyposazenia MOAUIU IZZIFAST: ... ..o e e e e e 3
LI o] [ Tord = W4 a F= o a1 o a0 V7 USSP PPPPRRRINY 3

Podstawowe korzysci stosowania modutu iZZiFAST z pompami ciepta powietrze-woda
Kompatybilnos¢ modutéw iZZiFAST

POMPY TYPU MONODIOK. ...ttt ettt e e ettt e e e et e e ettt e e e et e e e e e eaetaneeeens
FOTOWOITAIKA ...t e et e oot e e e e ettt e e e et e e e sttt e e e et eeeeeeaeneeeeens 4
T T Lo YA C=Tod gVl o4 T TR PSP PPPPPRN 5
LA T=T VSSUU P UURRPRPPPPPPPRY 6
Montaz modutu wewnetrznego iZZiFAST

Opis bUdOWY MOAUIU WEWNEEIZNEGO «...eiiieiiiiiiiiie et et e ettt e e e e ettt e e et e e e ettt e e e e e saaaneeees

Akcesoria standardowe

L= 115 o T o OSSPSR
MONTAZ MOAUIU TZZIFAST: . ettt oottt e e e ettt e e ettt oo ettt e e sttt e e e ettt e e e eeabreeeeeeas 8
ZdeJMOWANIE POKIYWY SEIWISOWE]: ..eteiiiiiiiiiee ittt e e ettt et e ettt e e ettt e e sttt ee e e ettt e e e e e natbe et e e e sataneeeeeeabaneeeeeanannes 9
PodtgCzenie NYATAUIICZNG .......oiiiiiice et e e e et e e ettt e e e e et e e e e eeee e 9
OPiS KrOCCOW PrZytgCZENI0OWYCR ..ottt ettt ettt e e e e e e e e e e s e sttt e e e et eeeeeeeeeeeas 9
4= - 1o Vo Lo o] 1o T T USSR UURRUPRPPPOE 10
Potgczenie szafy iZZIFAST Z POMPE CIEBPIA ..viiiiiiiiiiieieee ettt et e e e e e e e e e e e e e e e e ettt ettt eeeeeeeeeaeaeaeeaaeasaenanaans 10
Potgczenie szafy iZZiFAST z instalacjg CENtralNEg0 OGrZEWANTA .....uuuuuiiiiiiiiiiiiee ettt ettt e e e e e e e e aeeee e s n
Podtaczenie inStalacji WOAY UZYTKOWE] .....coouuiiiiiiiiiee e e e et e e e e e e e 12
(0L [ o o= Te =T AT LT 2 o] o111 2 VOO PPPPPPP
Przyktadowe schematy hydrauliczne

POAtGCZENIA BIEKEIYCZNE .ottt et et e e e e e e e e e e e e e e e e ettt bbbttt et e e eeaaaaeeeeeeeeaeaaanans
ZASAAY OGOINE ..ot e et e et e e ettt e e e e bttt e e e et e e e e et et e e e e e aaneeeeeenaaee
Podtaczenie zasilania elektrycznego i przeWodu STEIUJGCEY0 . .cooiuuiiiiiii i 17
Podtaczanie Urzgdzen ZEWNETIZNYCN ......coi i ettt e e ettt e e e sttt e e e et e e e e e nnbaeeas 18
ROZIUCKH UKFAAU ...ttt e e ettt e e ettt e e ettt e e e sttt e e e e ettt e e e e e e atbeeeas 18
Napetnianie instalacji 0raz ZASODNIKA C.W.U. ..eeiiiiiiiiiieeeiee ettt e e e e e e e e e e e e e e e e ettt ettt e eeeeeaeaaeaeeeeaeaenannnaes 18
Wybér medium grzewczo-chtodzacego

Napetnianie i odpowietrzanie instalacji grzewczej oraz modutu iIZZIFAST ..o 18
L N Sy N U U Te] T o T=T LT USSP PSPPI 20
SEIWISOWANIE .ttt e ettt e oottt e oottt e e ettt e e e ettt e e e e e bbbttt e e e ettt e e e ettt e e e e enaaaeee 20
ZADUIZENIA PFACY ettt ettt ettt e ettt e e ettt e e sttt oo ettt et oo e ea bttt e e e et ettt e e et e et e e e ettt e e e e et et e e e enaaaee 21



01 Opis teoretyczny produktu

Modut hydrauliczny iZZiFAST to nowatorski produkt wspotpra-
cujacy z pompami ciepta powietrze - woda typu monoblok pro-
ducentéw takich marek jak Samsung, Buderus czy Ecoforest.
Kompaktowa budowa urzgdzenia pozwala na skompresowanie
niemal catej kottowni do zamknietej przestrzeni, o kubaturze
niespetna Tm3. Modut wyposazony jest w armature hydrau-
liczng i sterujaca niezbedna do prawidtowego i bezpiecznego
funkcjonowania instalacji centralnego ogrzewania oraz przy-
gotowania cieptej wody w budynku. Staranne wykonanie przy
uzyciu wysokiej klasy materiatow zapewnia trwato$c¢ oraz este-
tyke produktu. Cicha praca oraz zwarta budowa umozliwiaja
montaz urzadzenia w pomieszczeniach takich jak np. kuchnia
czy przedpokoj, skad tatwo i komfortowo sterowac catym sys-
temem grzewczym.

01.01 Bezpieczenstwo

To urzadzenie nie powinno by¢ uzywane przez osoby (w szcze-
gblnosci dzieci) ograniczone ruchowo lub umystowo oraz przez
osoby nie posiadajace odpowiedniego doswiadczenia lub wie-
dzy, chyba ze dla zapewnienia bezpieczenstwa bedg one korzy-
staty z tego urzadzenia pod nadzorem odpowiednich oso6b lub
otrzymaja od nich instrukcje, jak nalezy korzystac¢ z tego urza-
dzenia.

Dzieci powinny korzysta¢ z urzadzenia pod opiekg os6b doro-
stych, aby zapewnic, ze nie bedg sie bawi¢ tym produktem.

01.02  Gwarancja i odpowiedzialno$¢é

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia
powstate w wyniku uzytkowania niezgodnego z przeznacze-
niem, nieprawidtowego transportu lub w czasie przetadunku.
Uwaga! Prosze sprawdzi¢ czy dostarczony towar nie zostat
uszkodzony podczas transportu, pozniejsze reklamacje nie
zostang uznane! Producent zastrzega sobie mozliwo$¢ wpro-
wadzenia zmian technicznych i kolorystycznych! Wszystkie
wymiary podane sg w mm!

Producent nie odpowiada za szkody, ktére moga by¢ wynikiem:

e nieprzestrzegania wymienionych w niniejszej instrukcji
zalecen obstugi, bezpieczenstwa i konserwacji,

e instalacji niezgodnej ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi

w Polsce przepisami oraz wytycznymi zawartymi w instrukcji
obstugi

e uzycia czesci zamiennych, ktére nie zostaty dostarczone lub
zalecone przez producenta,

e zwyktego zuzycia.

01.03  Utylizacja

Nie nalezy wyrzuca¢ produktéw wycofanych
z eksploatacji razem ze zwyktymi odpadami
gospodarstwa domowego. Nalezy je przekazac¢
do specjalnego zaktadu utylizacji odpadow lub
sprzedawcy, ktéry swiadczy tego typu ustugi.

Nieprawidtowa utylizacja produktu przez

uzytkownika grozi karami administracyjnymi
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

02 Gtoéwne elementy wyposazenia modutu
iZZiFAST:

e zbiornik cieptej wody o pojemnos$ci 1890 | ;
e grupa bezpieczenstwa c.o.;
e grupa bezpieczenstwa c.w.u.;

e wysokowydajna pompa obiegowa z mozliwoscia sterowania
PWM;

e awaryjna pompa obiegowa z systemem zabezpieczajgcym
UPS;

e pompa cyrkulacyjna (opcjonalnie);

e grzatka przeptywowa;

e czujnik roznicy cisnien (przeptywu);

o filtr wody ze zmigkczaczem:;

e zawory serwisowe i odpowietrzajace;

e izolacja kauczukowa przewodow rurowych;
e zaawansowany zestaw sterujacy;

e zintegrowany programator przewodowy.

02.01 Tabliczka znamionowa

Tabliczka znamionowa znajduje sie a gornej sciance obudowy
obok przytaczy elektrycznych (rysunek obik). Stuzy do identy-
fikacji produktu. Informacje na niej zawarte potrzebne sg do
bezpiecznego uzytkowania produktu i zagadnien zwigzanych z
serwisowaniem. Tabliczka znamionowa nie powinna byc¢ zasto-
nieta ani usunieta z urzadzenia.
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IZZIFAST SEEL .
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Rok produkcji 2019
Maks. cisnienie CO 3 bar
Maks. cisnienie CWU 6 bar
Pojemnost zbiomnika 3001
SIN: 020101 0202 0100 0219 4395
Maks. moc znai 6,5 kW

Napiecie zasilania 230V AC 50Hz
Stopien ochrony 1P40

IZZiFAST OCEL e




03 Podstawowe korzysci stosowania modutu iZZiFAST z pompami ciepta powietrze-woda

Dla uzytkownika:
e estetyczny wyglad i nowoczesny design;
e kompaktowa budowa;
e 0szczednosc¢ powierzchni uzytkowej - brak koniecznos$ci tworzenia klasycznej kottowni;
e kompatybilno$¢ modutow iZZIFAST z catym typoszeregiem pomp ciepta monoblok danego producenta;
e gwarancja jakos$ci i trwatosci produktu ze wzgledu na zastosowanie materiatow najwyzszej klasy (stal nierdzewna 316L);
e nizsze koszty inwestycyjne w poréwnaniu do uktaddw rozdzielnych;
e bezobstugowa praca;
e zaawansowane mozliwosci sterowania, réwniez poprzez Wi-Fi;

Dla instalatora:
e tatwy do wykonania montaz przez kazdego wykwalifikowanego hydraulika;
e brak koniecznosci posiadania uprawnien f-gazowych;
e ograniczenie czasu kompleksowego montazu pompy ciepta do zaledwie kilku godzin;
e brak koniecznosci stosowania roztworow ptynéw niezamarzajacych jako czynnika w obiegu grzewczym;
o kompleksowe wyposazenie hydrauliczne modutu iZZiFAST;

o dodatkowa skrzynka przytaczeniowa - mozliwos¢ podtgczenia przewoddw zasilajacych i komunikacyjnych bez ingerencji w auto-
matyke zestawu sterujgcego.

04 Kompatybilno$é modutéw iZZiFAST

Uwaga: Producent iZZiFAST nie ponosi odpowiedzialno$ci za montaz urzqdzenia zewnetrznego niezgodnie z instrukcjg montazu i
wytycznymi producenta jednostki zewnetrznej.

04.01 Pompy typu monoblok
Moduty hydrauliczne iZZiFAST wspdtpracuja z wszystkimi pompami typu monoblok (Samsung, Buderus, Hitachi, Panasonic, LG, Gree
itp)

04.02 Fotowoltaika
Jest mozliwo$¢ wspdtpracy z modutami hydraulicznymi iZZiFAST. O szczegoty prosimy pytac dziat obstugi klienta.



05 Parametry techniczne

Cecha produktu Jednostka iZZiIFAST
materiat wykonania = stal nierdzewna
wysoko$c¢ mm 1880 (bez nozek)

Wymiary/waga netto dtugosc¢ mm 600
gtebokosc¢ mm 600
masa kg 92
pompa obiegowa WILO STG-8
pompa cyrkulacyjna WILO STAR Z
zawor bezpieczenstwa c.o. bar 3

Wyposazenie
zawor bezpieczenstwa c.w.u. bar 6
naczynie przeponowe c.o. dm?® 12
naczynie przeponowe c.w.u. dm? 12
grzatka przeptywowa kW 4do12
manometr c.w.u. TAK
manometr c.o. TAK
filtr wody sieciowej TAK
zawory napetniajace CO TAK
zintegrowane napetnianie instalacji CO TAK
Filtr co zmagnetytem TAK
Zawor zwrotny na doptywie CWU TAK
zabezpieczenie PC przeciw zamarznieciu TAK
materiat wykonania = stal nierdzewna 316L
pojemnosc¢ dm? 190

Zbiornik c.w.u.
materiat wykonania wezownicy stal nierdzewna 316L
powierzchnia wymiany wezownicy m? 2
system grzewczy cal 1"

Srednica przytaczy wodnych C.W.U. cal 3/4"
cyrkulacja cal 3/4"
parametry pracy @/\V/Hz 3/380-415/50
zalecana wielko$¢ wytacznika nadpradowego | A 25

Dane elektryczne
zalecany przekréj przewodu zasilajagcego mm? 5x2,5
zalecany przekréj przewodu sterujacego mm? wg producenta jedn. zewn.




05.01 Wymiary
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06.01

K1.
K2.
K3.
K4.
Kb.
Ke.
K7.
M1.

M2.

P1.

Z81.
NP1.
Z82.

Montaz modutu wewnetrznego iZZiFAST

Opis budowy modutu wewnetrznego
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krociec wylotowy - instalacja c.o.

krociec wlotowy - instalacja c.o.
krociec wlotowy - pompa ciepta
krociec wylotowy - pompa ciepta
krociec wylotowy - c.w.u.
krociec wlotowy - cyrkulacja
krociec wlotowy - woda sieciowa
manometr c.w.u.

manometr c.o.

pompa obiegowa (awaryjna)
zawor serwisowy

naczynie przeponowe c.o.

zawor serwisowy

. modut UPS

. zawor 3-drogowy

. skrzynka przytaczy elektrycznych
. filtr wody sieciowej ze zmiekczaczem
. pompa cyrkulacyjna(opcjonalna)
. zawor zwrotny

. zawor bezpieczenstwa c.w.u.

. zestaw sterujacy

. zawor zwrotny

. pompa obiegowa (podstawowa)
. zawor bezpieczenstwa c.o.

. naczynie przeponowe C.w.u.

CC. czujnik cisnienia

GE.
STY.
ZAS.
WEZ
OP1.
OP2.
PCT.

ZUC.
Z83.
Z84.
SEP.

grzatka przeptywowa

izolacja termiczna zasobnika c.w.u.
zasobnik c.w.u.

wezownica zasobnika c.w.u.
odpowietrznik (katowy)
odpowietrznik automatyczny (prosty)

pochwa czujnika temperatury
zasobnika c.w.u.

zawOr uzupetniania cisnienia

zawor serwisowy naczynia c.o.

zawdr serwisowy naczynia c.w.u.
separator zanieczyszczen i powietrza



06.02 Akcesoria standardowe

5egd

Komplet nézek regulowanych

06.03 Transport

e Modut hydrauliczny iZZiFAST nalezy transportowac w pozycji
pionowej na palecie dotgczonej przez producenta.

e Przechowywanie urzagdzenia powinno odbywac¢ sie w srodo-
wisku suchym.

e W celu wniesienia modutu iZZiFAST do budynku dozwolone
jest jego utozenie w pozycji poziomej na tylnej Scianie.

e Ze wzgledu na mase i gabaryty urzadzenia jego przenosze-
nie powinno by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby
doroste. W przeciwnym razie wystepuje ryzyko uszkodzenia
ciata.

e Nalezy uwazac, aby podczas transportu jednostki nie doszto
do jej uszkodzenia wskutek uderzen.

06.04 Montaz modutuiZZiFAST:

e Modut hydrauliczny iZZiFAST nalezy zamontowac¢ w
pomieszczeniu zamknietym, zabezpieczonym przed dziata-
niem mrozu oraz nadmiernej wilgoci;

e Urzadzenie nalezy ustawi¢ na ptaskim, solidnym podtozu;

e Zainstalowane urzadzenie powinno by¢ wypoziomowane i
sta¢ stabilnie na podtozu. W tym celu nalezy wykorzystac
regulowane nézki dotgczone przez producenta(rysunek).

e ModutiZZiFAST nalezy zamontowac¢ w pomieszczeniu, gdzie
wystepuje mozliwos¢ grawitacyjnego odprowadzenia czyn-
nika grzewczego z zaworow bezpieczenstwa do instalacji
kanalizacji lub kratki sciekowej;

e Urzadzenie nalezy ustawi¢ w taki sposob, aby zapew-
ni¢ przestrzen serwisowg oraz mozliwos¢ swobodnego
montazu przewoddw hydraulicznych oraz elektrycznych.
Wymagane odlegto$ci montazowe przedstawiono na poniz-
szym rysunku. (rysunek).




06.05 Zdejmowanie pokrywy serwisowe;j:

2

07 Podtaczenie hydrauliczne

07.01 Opis kréécow przytaczeniowych

Modut hydrauliczny iZZiFAST wraz z pompa ciepta powietrze-
-woda typu monoblok oraz instalacjg wewnetrzng c.o. tworzy
wysokowydajny, zamkniety system ogrzewania budynku, a takze
umozliwia przygotowanie i akumulacje cieptej wody uzytkowe;j.
Dzieki skompresowanej budowie oraz bogatemu wyposazeniu,
wykonanie instalacji grzewczej jest zdecydowanie uproszczone
i mniej czasochtonne niz w przypadku tradycyjnych kottowni.

Kl K2 K3 K4 K5 K6 K7

Wewnatrz samego urzadzenia zastosowano orurowanie mie-
dziane w systemie potgczen lutowanych. Z gornej pokrywy
wyprowadzono zas komplet siedmiu przytgczy wodnych zakon-
czonych ztgczkami gwintowanymi. do ktorych nalezy doprowa-
dzi¢ odpowiednie odcinki instalacji grzewczej i wodnej. Szcze-
gobty zawarto na ponizszym rysunku.

/7 /7 /7 /7 /7 /- /7 Lp  Opis ot
@ @ @ @ K1 Zasilanie c.o.
K2 | Powrdt c.o. )
G BB K3 | Jedn.zewnetrzna wlot 1
K4 | Jedn. zewnetrzna wylot
K5 | Woda ciepta
K6 | Cyrkulacja 34"
K7 | Wodazimna




07.02 Zasady ogélne

e Instalacja hydrauliczna powinna by¢ wykonana przez wykwa-
lifikowanego montera zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami;

e Do montazu nalezy uzywa¢ wytgcznie nowych i czystych
przewodow rurowych;

e Nalezy uwazac¢, aby podczas ciecia i gratowania rur w ich
wnetrzu nie pozostaty zadne zanieczyszczenia state;

e Podczas prowadzenia przewodu rurowego przez otwory
w przegrodach budowlanych nalezy zaslepi¢ jeden z jego
koncéw, celem unikniecia przedostania sie pytéw i innych
zabrudzen do wnetrza rury;

o W przypadku dokrecania lub luzowania potaczen gwinto-
wych nalezy bezwzglednie uzywa¢ dwoch kluczy;

o Nalezy wybra¢ uszczelnienie, ktore wytrzyma temperatury i
cisnienia panujace w uktadzie;

o Wszystkie podzespoty zainstalowane w systemie grzew-
czym muszg by¢ dostosowane do obiegu zamknietego oraz
by¢ odporne na cisnienie czynnika podczas eksploatacji;

o Wszystkie wysoko-umiejscowione odcinki systemu grzew-
czego nalezy wyposazy¢ w automatyczne zawory odpowie-
trzajace;

e Jakos¢ wody stosowanej w systemie grzewczym powinna
by¢ zgodna z obowigzujgcymi aktualnie dyrektywami;

o W przypadku, gdy planowana jest praca pompy ciepta w
trybie chtodzenia, nalezy wszystkie przytgczairury systemu
grzewczego szczelnie pokryc¢ izolacjg antykondensacyjna
(kauczukowa);

e W celu tatwiejszego serwisowania i ewentualnego oproz-
niania instalacji grzewczej zaleca sie zastosowanie zaworow
odcinajacych bezposrednio nad przytgczami wodnymi K1-K7
modutu iZZiFAST.

POMPA CIEPLA
POWIETRZE-WODA

MONOBLOK
\i, \y[l

[
=i X [p—]
= == X1 H<t—

07.03  Potaczenie szafy iZZIFAST z pompa ciepta

e Podtaczy¢ przewdd zasilania z pompy ciepta X1 do ztacza
wlotowego K4 na szafie hydraulicznej;

e Podtaczy¢ przewdd powrotu do pompy ciepta X2 do ztgcza
wylotowego K3 na szafie hydraulicznej;

e Btedne podtaczenie przewodow moze skutkowa¢ uszko-
dzeniem modutu iZZiFAST i/lub jednostki zewnetrznej
monoblok;

e Na przewodzie powrotnym obiegu pierwotnego zamonto-
wac dotgczony do modutu hydraulicznego filtr siatkowy z
magnetytem (patrz ,Akcesoria standardowe”). Przy montazu
filtra nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zachowanie pra-
widtowego kierunku przeptywu (strzatka na filtrze wskazuje
kierunek przeptywu czynnika w obiegu grzewczym);

Nalezy zachowa¢ odpowiednio duze przekroje wewnetrzne
przewodow hydraulicznych, aby zapewni¢ wymagany prze-
ptyw medium, potrzebny do przeniesienia danej mocy ciepl-
nej przy mozliwie niskich stratach cisnienia. W ponizszej
tabeli podano zalecane minimalne srednice rur w zaleznosci
od ich rodzaju (materiatu wykonania).

Zalecany rozmiar nominalny przewodéw hydraulicznych w
zaleznosci od mocy grzewczej zrodta ciepta

Materiat instalacyjny
Moc grzewcza PP
pompy ciepta Miedz Stal (PN10) PEX
do 8,0 kW 22 22 25 25
8,0-12,0 kW 28 28 32 32
12,0 -16,0 kW B85 55 40 40

o Wszystkie fragmenty przewodoéw rurowych znajdujace sie
na zewnatrz budynku winny by¢ zaizolowane otuling o gru-
bosci minimalnej 20 mm.

[ il [
12 3 456 7
SZAFA
HYDRAULICZNA
IZZIFAST
S
*%
I |

——p——————— przewod zasilajacy
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———a———— przewod powrotny



07.04

e Podtaczy¢ przewdd zasilania wewnetrznej instalacji ogrze-
wania budynku do ztgcza wylotowego K1 na szafie hydrau-
licznej;

e Podtaczy¢ przewod powrotu z wewnetrznej instalacji ogrze-
wania budynku do ztgcza wlotowego K2 na szafie hydraulicz-
nej;

e Btedne podtgczenie przewodéw moze skutkowaé niepo-
prawng praca systemu grzewczego, a takze uszkodzeniem
jednostki iZZiFAST;

e Srednice przewodéw rurowych nalezy dobra¢ uwzglednia-
jac straty miejscowe i liniowe na catej dtugosci instalacji
grzewczej (przy obliczeniach nalezy uwzgledni¢ najbardziej
niekorzystny obieg) oraz wymagania dotyczace przeptywow.
W ponizszej tabeli przedstawiono wielkosci przeptywow,
jakie nalezy zapewni¢ przy uwzglednieniu pracy pompy
ciepta z moca nominalna.

Potaczenie szafy iZZiFAST z instalacjg centralnego ogrzewania

POMPA CIEPLA
POWIETRZE-WODA
MONOBLOK

X1

X1

INSTALACJA
CENTRALNEGO
OGRZEWANIA

SZAFA
HYDRAULICZNA
1ZZIFAST

=}

——p————— przewaod zasilajacy

=}

———a———— przewod powrotny

‘ Moc nominalna pompy ciepta [kW] 5

9

12.0

14,3

‘ Wymagany wydatek objetosciowy [I/min*

25,8

34,4

45,9

* czynnik grzewczy: woda; roznica temperatur pomiedzy przewodem zasilajgcym i powrotnym AT = 5K

e Przewody rurowe powinny zostac zaopatrzone w izolacje cieplng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

e Modut hydrauliczny iZZiFAST jest fabrycznie wyposazony w grupe bezpieczehstwa dla systemu centralnego ogrzewania oraz zbior-
nik wyréwnawczy NP1 o pojemnosci 12 | i cisnieniu wstepnym réwnym 1,7 bar. W przypadku standardowych instalacji w budynkach
jednorodzinnych nie ma potrzeby doktadania dodatkowego naczynia przeponowego czy regulacji jego cisnienia wstepnego;

e W celu zapewnienia niezawodnos$ci dziatania, catkowita objeto$¢ czynnika grzewczego w uktadzie grzewczym powinna byc¢
wieksza niz50 I. W przeciwnym wypadku nalezy zastosowac zbiornik buforowy celem zwiekszenia ztadu instalacji;

e W przypadku potaczenia bezposredniego pomiedzy modutem hydraulicznym iZZIFAST, a instalacjg odbiorczg (bez rozdzie-
lenia obiegéw za posrednictwem bufora, sprzegta hydraulicznego, obej$cia czy dodatkowego wymiennika) nalezy upewni¢ sie
czy zastosowana w module hydraulicznym pompa obiegowa pozwoli na zapewnienie wymaganego przeptywu przy uwzglednie-
niu oporoéw instalacji oraz strat na wymienniku ptytowym pompy ciepta. W przeciwnym wypadku nalezy zastosowac¢ dodatkowa
pompe obiegowa w potaczeniu szeregowym z wbudowana. Ponizej zaprezentowano rodzaje stosowanych pomp obiegowych wraz

zich charakterystykami.

Zastosowana
pompa
obiegowa

Wilo - Para STG 25/8

Wilo-Stratos-Para 25/1-9

Moc grzewcza

pompy ciepta do 12,0 kW

Hydraulic operational area
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07.05 Podtaczenie instalacji wody uzytkowe;j
e Podtaczy¢ przewod wody goracej do ztgcza wylotowego K5 na szafie hydraulicznej;
e Podtaczy¢ przewod wody zimnej do ztgcza wlotowego K7 na szafie hydraulicznej;

e W przypadku wystepowania przewodu cyrkulacyjnego nalezy podtgczy¢ go do ztgcza wlotowego K6 na szafie hydraulicznej
(uwaga: zakupi¢ wersje modutu iZZiFAST z wbudowang pompa cyrkulacyjng P2).

[ T
12 3 45 6 7
POMPA CIEPLA
POWIETRZE-WODA
MONOBLOK
INSTALACJA
> WEWNETRZNA
7 5 SZAFA C.W.U.
S ] HYDRAULICZNA
ares =7 1ZZIFAST P
—
: X1
\\' \:’ X'I
- ¢
|- (=
—p»——— przewod wody goracej ——a—— przewod wody zimnej ——a—— przewod cyrkulacyjny

¢ Do wykonania powyzej wymienionych potgczen modutu iZZiFAST z wewnetrzng insta-
lacjg cieptej wody nie wolno uzywac rur oraz ksztattek ze stali czarnej badz ocynkowa- K1 K2 K3 K& K5 KB K7
nej ze wzgledu na kontakt z woda pitna;

e Modut hydrauliczny iZZIFAST jest fabrycznie wyposazony w nierdzewny zasobnik
wezownicowy ZAS o pojemnosci 190 |, grupe bezpieczenstwa dla instalacji cieptej
wody, zbiornik wyrownawczy NP2 o pojemnosci 12 | i cisnieniu wstepnym réownym 3,0
bar;

e W przypadku, gdy cisnienie spoczynkowe w przewodzie wody sieciowej przekracza 5,0
bar nalezy bezwzglednie zastosowac reduktor cisnienia;

e W celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej pracy instalacja cieptej wody powinna
spetnia¢ wymagania normatywne i by¢ wykonana przez doswiadczonego hydraulika.

Kl K2 K3 K4 K5 KB K7

07.06  Odprowadzenie skroplin
o Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ swobodnego odprowadzenia skroplin z cisnieniowych
zaworow bezpieczenstwa znajdujgcych sie wewnatrz modutu hydraulicznego;
e Podtaczy¢ elastyczny waz spustowy lub doprowadzi¢ rure wyrzutowa niezaleznie do
zaworu bezpieczenstwa ZB1oraz ZB2;

e Przewody odprowadzajace muszg by¢ prowadzone w taki sposob, aby na catej ich dtu- Syfog‘;%*gt“;rfkowy
gosci byt zachowany spadek, a otwarte wyloty znajdowaty sie w otoczeniu nienarazo- ———
nym na dziatanie mrozu (zaleca sie odprowadzenie skroplin do kratki sciekowej badz
rury kanalizacyjnej znajdujgcej sie w pomieszczeniu, gdzie zamontowano modut iZZi-

FAST- patrz takze rysunek w punkcie 05.01); W

~2100
&

o Wszystkie przewody rurowe oraz elementy armatury znajdujace sie wewnatrz modutu
iZZIFAST sg fabrycznie zaizolowane przy uzyciu kauczukowej otuliny antykondensa-
cyjnej, co eliminuje ryzyko wystepowanie zjawiska wykraplania sie pary wodnej na ich
powierzchniw czasie pracy pompy ciepta w trybie chtodzenia. W zwigzku z powyzszym
nie ma koniecznosci instalowania dodatkowej tacy ociekowej wewnatrz urzadzenia.

MAX. 1200

07.07  Przyktadowe schematy hydrauliczne
Na ponizszych schematach hydraulicznych przedstawiono cztery przyktadowe warianty > /

rozwigzan instalacji grzewczych opartych na pompie ciepta powietrze-woda typu mono-
blok i szafie hydraulicznej iZZiFAST. Zaprezentowane propozycje nie wyczerpujg mozli-
wosci konfigurowania i rozbudowywania uktadow, a sg jedynie wskazowka w jaki sposéb
praktycznie wykorzysta¢ mozliwosci pomp ciepta do réznego typu instalacji.
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Ogrzewanie niskotemperaturowe - podtaczenie bezposrednie

07.07.1
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bejscia (by-pass’u)

ie przy uzyciu o

- podtaczen

e mieszane

07.07.2 Ogrzewan

—p—przewdd wody goracej
......... < przewod cyrkulacyjny

- —<—-przewdd wody zimnej

H1- M+ zawor zwrotny;

H2 - D1 zawor odcinajacy;

H3 - D= zawor redukcyjny ci$nienia;
H4 - v@ podmieszanie c.w.u.;

H5- §1 filtr siatkowy z magnetytem
H6 - — obejscie;

H7 - _%_ zawOr mieszajacy;

H8 - @ pompa wodna uktadu grzewczeqo; ..

POMPA CIEPLA
POWIETRZE - WODA
MONOBLOK

N
™N
l/

=

==

SZAFA HYDRA
iZZiFA

OGRZEWANIE
PODEOGOWE

|V|%_|h INSTALACJA
WEWNETRZA %

_|u

GRZEJNIKI

A
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i elektrozaworu strefowego

icznego

ta hydraul

ie z uzyciem sprzeg

07.07.3 Ogrzewanie + chtodzenie - podtaczen
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—p——przewod wody goracej 20
......... < przewod cyrkulacyjny -

OGRZEWANIE

bdta ciepta

Zro

-dwa

e mieszane

07.07.4 Ogrzewan

- —<q—-przewod wody zimnej

H1- M+ zawor zwrotny;

H2 - D1 zawor odcinajacy;

H3 - D>< zawor redukcyjny cisnienia;

H4 - % podmieszanie c.w.u.;

H5- {1 filtr siatkowy z magnetytem:;

H7 - _%_ zawOr mieszajacy;

H8 - @ dodatkowa pompa obiegowa c.o.;

H10 -[ | sprzegto hydrauliczne
/zbiornik buforowy

POMPA CIEPLA
POWIETRZE - WODA
MONOBLOK

iZZiFAST

H10

GRZEJNIKI

o H7 PODEOGOWE

DODATKOWE
ZRODLO
CIEPLA

[

| INSTALACUA
| WEWNETRZA
| C.W.U.
|
|
|
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08 Podtaczenia elektryczne

08.01 Zasady ogolne

o Wszystkie podtaczenia i prace elektryczne powinny byc¢
wykonane pod nadzorem wykwalifikowanego elektryka
zgodnie z normami i przepisami obowigzujgcymi na terenie
kraju, w ktorym montowany jest modut hydrauliczny iZZi-
FAST;

Wszystkie komponenty elektryczne niedostarczane przez
producenta takie jak przewody, wytaczniki instalacyjne,
listwy zaciskowe, gniazda sitowe itp., powinny by¢ dobrane
zgodnie z obowigzujgcymi normami i posiada¢ niezbedne
atesty oraz dopuszczenie do obrotu (znak CE);

Przed przystapieniem do jakichkolwiek podtgczen elek-
trycznych i prac serwisowych w obrebie modutu iZZiFAST
nalezy bezwzglednie odcig¢ napiecie zasilajagce z poziomu
dedykowanego wytacznika automatycznego badz poprzez
wypiecie wtyczki zasilajgcej z gniazda sitowego;

Nie doprowadzac¢ napiecia zasilajgcego i nie uruchamiac¢
modutu iZZiFAST przed napetnieniem systemu grzewczego
i zasobnika c.w.u. W przeciwnym wypadku komponenty
instalacji grzewczej moga ulec przegrzaniu badz zatarciu.

08.02 Przewdd zasilajacy

e ModutiZZiFAST jest fabrycznie wyposazony w przewod zasi-
lajgcy PZ zakonczony wtyczka sitowg WZ;

e Przewod PZ stanowi integralng cze$c¢ skrzynki przytaczenio-
wej SPijest do niej podtgczony elektrycznie;

e Dtugos¢ przewodu zasilajgcego (PZ) wynosi 1,5 m

3 LI AL
o Pm————— LR o0

POMPA CIEPLA
POWIETRZE - WODA
MONOBLOCK

SZAFA
HYDRAULICZNA
iZZIFAST

—— przewdd zasilajacy
----- przewdd komunikacyjny

UWAGA! dotyczy modeli jednostek wybranych producentéw.

R - wytacznik réznicowopragdowy z cztonem napragdowym
S - wytgcznik nadmiarowo-pragdowy
SP - skrzynka przytagczeniowa modutu iZZiFAST

e W celu podtaczenia zasilania elektrycznego do modutu
iZZiFAST nalezy jedynie wpia¢ wtyk (WZ) przewodu (PZ) do
gniazda sitowego potgczonego z instalacjg elektryczng
budynku;

Gniazdo powinno by¢ przygotowane przez Inwestora/Insta-
latora przed rozpoczeciem montazu szafy hydraulicznej i
ulokowane w poblizu planowanego jej posadowienia tak,
aby unikna¢ koniecznosci dodatkowego taczenia przewodu
zasilajaceqo;

e Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage, aby zamontowane
gniazdo sitowe byto kompatybilne z wtyczka zasilajgca (WZ)
modutu iZZiFAST 16A;

e Pomimo, iz w szafie hydraulicznej iZZiFAST znajdujg sie
fabryczne zabezpieczenia nadprgdowe oraz roznicowo-
-pradowe, zaleca sie, aby gniazdo byto zainstalowane na
oddzielnym obwodzie elektrycznym z dedykowanym auto-
matycznym wytacznikiem nadmiarowo - pradowym.

e Zalecany typ zabezpieczenia nadpragdowego obwodu
gniazda sitowego: S303 C 20A - dla pomp ciepta o mocy nie-
przekraczajgcej 12,0 kW oraz S303 C 25 A - dla urzadzen o
wiekszej mocy grzewczej ;

e Minimalny zalecany rozmiar przewodu pomiedzy rozdzielnig
elektryczna, a gniazdem sitowym to 5x2,5mm?;

Przewod zasilajgcy gniazdo sitowe powinien by¢ prowa-
dzony w dodatkowej ostonie, chronigcej przed dotykiem
bezposrednim (rurka ostonowa, korytko kablowe, peszel,
podtynkowo);

Przewody komunikacyjne

e Przewody komunikacyjne i sterownicze nalezy doprowadzi¢
wg potrzeb od jednostki zewnetrznej do modutu IZZIFAST

e Dla réznych modeli jednostek zewnetrznych moga to byc¢
przewody 2 lub 16-to zytowe.

e Przed montazem nalezy sie doktadnie zapoznac sie z przyta-
czeniami jednostki zewnetrznej.

o Doktadny opis podtaczen komunikacyjnych i sterowniczych

opisany jest w skroconej instrukcji montazu dla danego pro-
ducenta jednostki zewnetrznej.

Przewod komunikacyjny nalezy prowadzi¢ w odlegtosci
przynajmniej 5 cm od przewodow zasilajacych (wysokopra-
dowych ) ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia zaktdcen
sygnatu. W przypadku, gdy istnieje koniecznos¢ poprowa-
dzenia go przez serwerownie lub inne pomieszczenia tech-
niczne nalezy zastosowac przewod ekranowany;

e Zaleca sie, aby przewod sterujacy byt prowadzony rownole-
gle do przewodow hydraulicznych tgczacych pompe ciepta z
szafg iZZiFAST z wykorzystaniem jednego kanatu zabezpie-
czajacego przed dziataniem sit zewnetrznych;

e Zestaw pompy ciepta wraz z modutem iZZiFAST nie obej-
muje dostawy przewodow sterujacych.

Uwaga: Potgczenie miedzy jednostkq zewnetrzng a
wewnetrznq wykonac zgodnie z zaleceniami
producenta jednostki zewnetrznej.

Zgodnie z wytycznymi producenta pompy ciepta
zastosowac odpowiednie zabezpieczenia elektryczne
i przekroje kabli.
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08.03 Podtaczanie urzadzen zewnetrznych

Gtownag ideg szaf hydraulicznych iZZiFAST jest stworzenie
skompresowanej do bardzo matej przestrzeni,zamknietej
Jkottowni”, ktéra we wspotpracy z pompa ciepta powietrze-
—woda typu monoblok oraz instalacja odbiorcza tworzy w petni
kompletny, niezawodny system ogrzewania budynku i przygoto-
wania cieptej wody. Rozwigzanie jest bardzo wygodne zaréwno
dla uzytkownika jak i firm instalacyjnych. Nie mniej jednak w
zaleznosci od specyfikacji budynku czy preferencji uzytkowni-
kow istniejg przypadki, w ktorych instalacje grzewcze wymagaja
rozbudowania o dodatkowe elementy hydrauliczne i sterujace
(patrz rozdz. 07.07 ,Przyktadowe schematy hydrauliczne”). W
takich sytuacjach oprocz podtaczenia przewodow zasilajg-
cego i komunikacyjnego nalezy wykona¢ potaczenia uzupetnia-
jace, pozwalajace na sterowanie urzadzeniami zewnetrznymi z
poziomu modutu iZZiFAST. Jest to mozliwe dzieki zestawowi
sterujgcemu ZS, ktéry powstat na bazie nieznacznej modyfikacji
modutu automatyki dedykowanego przez producenta do stan-
dardowych wersji kompatybilnych pomp ciepta typu monoblok.

Szczegotowg budowe zestawu sterujgcego oraz sposoby pod-
taczenia dodatkowych elementow takich jak: kolejna pompa
obiegowa, zawor dwudrozny, zapasowe zrédto ciepta, zawdr
mieszajacy itp., mozna znalez¢ w instrukcji instalacji samego
modutu sterujgcego, ktora dotaczana jest jako akcesorium
standardowe do szafy iZZiFAST.

Uwaga: Przewod komunikacyjny i zasilajgcy modutu iZZiFAST
nalezy bezwzglednie podtaczy¢ do skrzynki przytaczeniowej
SP. Natomiast, jezeli istnieje koniecznos¢ dotozenia dodat-
kowych urzadzen zewnetrznych to wszystkie pozostate prze-
wody elektryczne i sterujgce nalezy podtaczy¢ bezposrednio
do zestawu sterujacego ZS wprowadzajac je przez otwor w
tylnej scianie modutu. Nalezy zwroéci¢ szczegolng uwage, aby
fragmenty przewodéw znajdujace sie¢ wewnatrz szafy hydrau-
licznej posiadaty dodatkowa ostone ochronng i nie zaktécaty
pracy poszczegoélnych urzadzen.

09 Rozruch uktadu

Przed przystapieniem do ponizej opisanych czynnosci doktad-
nie sprawdzi¢ czy wszystkie potgczenia hydrauliczne modutu
iZZIFAST z pompa ciepta oraz instalacjami wewnetrznymi
zostaty wykonane w sposéb poprawny. Szczegblng uwage
nalezy zwrdci¢ na to czy nie ma przerw w instalacji oraz wszyst-
kie zewnetrzne zawory spustowe i napetniajace sg w potozeniu
zamknietym. W przeciwnym razie moze dojs¢ do nieumysinego
zalania czesci mieszkalnej budynku.

Sprawdzi¢ nalezy takze stan izolacji i poprawnos¢ podtaczen
przewodow elektrycznych. Wazne, aby byty one odpowiednio
zabezpieczone i poprowadzone w sposob uniemozliwiajgcy
kontakt z cieczg podczas napetnienia i eksploatacji uktadu.
Przed przystapieniem do ponizszych prac, napiecie zasilajgce
pompe ciepta oraz modut iZZiFAST powinno by¢ odciete za
pomoca instalacyjnych wytgcznikow nadpradowych.

09.01 Napetnianie instalacji oraz zasobnika c.w.u.

1. Odkreci¢ wszystkie kurki i natryski z cieptg wodg w
budynku.

2. Otworzy¢ zawor odcinajacy na przewodzie cieptej wody
zamontowany ponad przytagczem K5 modutu iZZiFAST.
Jesli do szafy hydraulicznej podtgczony jest takze
przewdd cyrkulacyjny (przytacze K6) nalezy postapic¢
analogicznie.

3. Otworzy¢ zawory odcinajace na przewodzie sieciowym
celem umozliwienia doptywu wody zimnej do modutu
iZZIFAST (przytacze K7).

4. Po czasie kilkunastu lub kilkudziesieciu minut z kranow
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powinna zacza¢ wyptywac woda.

5. Upewni¢ sie czy instalacja jest szczelna, a na przytagczach
rurowych nie ma widocznych wyciekow.

6. Celem usuniecia resztek powietrza z instalacji przekrecic
pokretto zaworu bezpieczenstwa ZB1 przeciwnie do ruchu
wskazowek zegara i przytrzymac w tym potozeniu kilka
sekund.

Uwaga: z kré¢ca wylotowego zaworu bezpieczenstwa
bedzie wydostawac sie w tym czasie ciecz, dlatego
powinien by¢ on bezwzglednie podpiety do przewodu
odprowadzajgcego nadmiar wody do instalacji
kanalizacyjne;j.

7. Zakrecic wszystkie kurki i natryski z cieptg woda w
budynku.

09.02 Wybér medium grzewczo-chtodzacego

e Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami czynniki grzewcze sto-
sowane w instalacjach centralnego ogrzewania musza spet-
nia¢ kryteria normatywne takie jak: twardosc¢, poziom PH itp;

Standardowym czynnikiem uzywanym jako medium w wigk-
szosci systemow grzewczych w Polsce jest woda;

Pompy ciepta powietrze-woda typu monoblok sg urzadze-
niami, gdzie przewody hydrauliczne instalacji c.o. sa dopro-
wadzane bezposrednio do jednostki zewnetrznej, wewnatrz
ktdrej znajduje sie zamkniety obieg chtodniczy;

W sytuacji, gdy na zewnatrz panuja skrajnie niskie tempe-
ratury powietrza oraz wystepuje dtugotrwata przerwa w
dziataniu pompy ciepta, moze doj$¢ do zamarzniecia wody
w instalacji, co moze prowadzi¢ do jej uszkodzenia (rozsz-
czelnienia, a nawet rozsadzenia);

Modut iZZiFAST jest wyposazony w zabezpieczenia chro-
nigce wodna instalacje grzewczg przed zamarzaniem spo-
wodowanym awarig jednostki zewnetrznej (elektryczne
ogrzewanie awaryjne) badz przerwami w dostawie pradu
(dodatkowa pompa obiegowa z zasilaniem awaryjnym UPS
gwarantujagcym cykliczng cyrkulacje czynnika w obiegu
grzewczym przez co najmniej 2 doby);

Zaleca sig zatem napetnianie systemu grzewczego wodg o
odpowiednich parametrach, jednakze producent dopuszcza
stosowanie roztworu glikolu propylenowego o maksymal-
nym stezeniu wagowym do 40% (temperatura krystalizacji
roztworu: -200C). Wszystkie urzadzenia i podzespoty znaj-
dujace sie wewnatrz modutu iZZiFAST sa przystosowane do
pracy z zastosowaniem tego typu czynnika;

Bezwzglednie zabrania sie stosowania roztworu glikolu ety-
lenowego ze wzgledu na jego toksycznosc¢ i mozliwos¢ prze-
nikniecia do wody pitnej (wezownica c.w.u.).

09.03 Napetnianie i odpowietrzanie instalacji grzewczej
oraz modutu iZZiFAST

Modut iZZiFAST dzieki swojej praktycznej konstrukcji umozli-
wia napetnianie instalacji grzewczej na rézne sposoby. Ponizej
wyszczegolniono kilka z nich:

e Zzastosowaniem przenosnej stacji napetniajgco-ptukajacej
i zawordow serwisowych ZS1i ZS2 (schemat podtaczenia na
rysunku obok);

e 7 zastosowaniem ttokowej pompy recznej i zaworu napet-
niajgcego ZST;

e Bezposrednio z przewodu wody sieciowej poprzez potacze-
nie wezem elastycznym krdéca wylotowego filtra zmiekcza-
jacego FZ z zaworem napetniajgcym ZS1. Ten przypadek ma
zastosowanie tylko wtedy, gdy czynnikiem grzewczym w
instalacji c.o. jest woda. Uwaga: przed napetnianiem filtr
musi by¢é namoczony przynajmniej przez okres 6 godzin;
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. Upewnic sig czy instalacja jest szczelna: cisnienie w

uktadzie nie spada przez dtuzszy okres czasu, a na
ztgczach rurowych nie ma widocznych wyciekéw.

. Doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do modutu iZZiFAST i

z poziomu sterownika uruchomi¢ pompe obiegowg (patrz
rozdz. Pierwsze uruchomienie lub Instrukcja obstugi).

. Co jakis odkrecac kapturki zawordéw odpowietrzajgcych

01i 02 zainstalowanych w module iZZiFAST, a takze
pozostatych odpowietrznikow zamontowanych na

instalacji wewnetrznej, az do momentu, gdy czynnik
grzewczy zacznie wyptywac z nich w sposob ciagty.

Celem usunigcia resztek powietrza z instalacji oraz
ustabilizowania ci$nienia w uktadzie nalezy przekreci¢
pokretto zaworu bezpieczenstwa ZB2 przeciwnie do
ruchu wskazowek zegara i przytrzymac¢ w tym potozeniu
do momentu, az wskazowka manometru M2 znajdzie

Uproszczona procedura napetnienia i odpowietrzania systemu
grzewczego:

1.
2.

4,

Zdja¢ pokrywe serwisowg modutu iZZiFAST.
Otworzy¢ zawor odpowietrzajacy w najwyzszym punkcie
systemu grzewczego.

. Otworzy¢ zawory odcinajace nad przytgczami K1, K2, K3,

K4 szafy iZZiFAST oraz wszystkie pozostate znajdujace
sie nainstalacji c.o. tak, aby umozliwi¢ przeptyw we
wszystkich obiegach grzewczych.

Podtaczy¢ przewody napetniajgce do odpowiednich
zaworow serwisowych, otworzyc¢ je i rozpoczac¢
napetnianie (jedng z wybranych metod).

5) Zamkna¢ zawér odpowietrzajgcy, w momencie zacznie sie

6.

12.

13.

wydobywac przez niego czynnik grzewczy w sposob ciagty
(bez pecherzykéw powietrza).

Kontrolowac cisnienie czynnika w instalacji za pomoca
manometru tarczowego M2. Gdy warto$¢ nadcisnienia
przekroczy 2,5 bar zamknac¢ zawory napetniajace
(serwisowe).

sie w przedziale 1,0 - 1,5 bar (zalecanie cisnienie
eksploatacyjne). Uwaga: z kro¢ca wylotowego zaworu
bezpieczenstwa moze wydostawac sig ciecz, dlatego
powinien by¢ on bezwzglednie podpiety do przewodu
odprowadzajacego nadmiar czynnika do instalacji
kanalizacyjnej.

. Po wytaczeniu pompy obiegowej z poziomu sterownika

i odcieciu napiecia zasilajagcego, odtaczy¢ aparature
napetniajacg od modutu iZZiFAST.

Jesli podczas procesu napetniania instalacji bgdz
przytaczania aparatury nastgpito zalanie badz
zawilgocenie elementow wewnetrznych modutu iZZiFAST
nalezy doktadnie usung¢ pozostatosci cieczy przy uzyciu
recznika badz suchej scierki.

Zatozyc¢ pokrywe serwisowa.



09.04 Pierwsze uruchomienie

e Przed przystgpieniem do uruchomienia systemu grzew-
czego opartego na pompie ciepta Samsung EHS MONO oraz
module iZZIFAST nalezy doktadnie sprawdzi¢ poprawnos$c¢
wszystkich potaczen hydraulicznych oraz elektrycznych, a
takze czy instalacja grzewcza oraz zasobnik c.w.u. sg napet-
nione i wstepnie odpowietrzone;

e W celu uruchomienia nalezy doprowadzi¢ napiecie elek-
tryczne do jednostki zewnetrznej oraz szafy hydraulicznej
iZZiFAST;

e Uruchomienie sterownika przewodowego nastgpi auto-
matycznie, jednakze moze wystapi¢ zwtoka czasowa. W
przypadku pierwszego uruchomienia wyswietlacz moze
zatgczyc¢ sie dopiero po kilku minutach od doprowadzenia
zasilania elektrycznego.

e Po uruchomieniu sterownika nalezy zgodnie z dotgczona
instrukcjg obstugi sprawdzi¢ poprawnos¢ wyswietlania ikon
oraz dziatanie jego klawiszy;

Przed wybraniem trybu pracy pompy ciepta nalezy aktywo-
wac funkcje ogrzewania zasobnika c.w.u. Zgodnie z instruk-
cja obstugi trzeba zmieni¢ domysine ustawienia parame-
trow serwisowych na nastepujace wartosci:

> #3011 - wartosc¢ docelowa: 1" - aktywacja zastosowania
zbiornika c.w.u.

> #3031 - wartosc docelowa: 0" - dezaktywacja
zastosowania grzatki dodatkowej zbiornika

> #3041 - wartos¢ docelowa: ,0" - dezaktywacja funkcji
dezynfekcji zasobnika c.w.u.;

Zapomoca przycisku ,View" sprawdzi¢ warto$¢ temperatury
wody wylotowej w obiegu grzewczym. Jesli przekracza ona
10°C, uruchomic¢ uktad w wybranym trybie pracy zgodnie
z instrukcjg obstugi sterownika. W przeciwnym wypadku
nalezy najpierw aktywowac ogrzewanie awaryjne (patrz
rozdz. Funkcje dodatkowe) i podgrza¢ wode w obiegu za
pomocag wbudowanej grzatki elektrycznej. Po osiagnieciu
temperatury rzedu 10-12°C dezaktywowac funkcje i rozpo-
czg¢ normalng prace. Odpowiednia temperatura w obiegu
grzewczym zapobiega nadmiernemu obcigzeniu sprezarki
podczas pierwszego uruchomienia;

Po zatgczeniu sie gtéwnej pompy obiegowej P3 kontrolowac
czy z modutu hydraulicznego nie stycha¢ charakterystycz-
nych gtoséw swiadczacych o obecnosci resztek powietrza
w instalacji. Jesli takowe wystepuja to nalezy zdja¢ klape
serwisowang i odkreci¢ zawory odpowietrzajace 01i 02 do
momentu usuniecia pecherzykow powietrza i unormowania
sytuacji;

e Sprawdzi¢ czy sprezarka w pompie ciepta zatacza sie w
poszczegolnych trybach pracy, a temperatura wody wyloto-
wej zmienia sie zgodnie z zatozeniami;

e Przej$¢ do menu uzytkownika i pozostatych ustawien serwi-
sowych zgodnie z instrukcja obstugi..

10 Serwisowanie

o Kompleksowy przeglad kontrolno - techniczny modutu iZZi-
FAST powinien by¢ wykonywany przez wykwalifikowana
firme instalacyjng przynajmniej raz do roku, przed rozpo-
czeciem sezonu grzewczego;

e Czynnosci takie jak czyszczenie filtra siatkowego FS oraz
sprawdzenie poprawnosci dziatania zawordéw bezpieczen-
stwa ZB1 oraz ZB2 powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz
raz na 6 miesiecy i moga byc¢ przeprowadzone bezposrednio
przez operatora urzadzenia;

e Instalator winien odpowiednio przeszkoli¢ uzytkownika z
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zakresu wyzej wspomnianych czynnosci przy okazji urucho-
mienia uktadu;

Uproszczona procedura czyszczenia filtra siatkowego:

e Zamkna¢ zawor odcinajgcy na filtrze siatkowym;

o Odkreci¢ korpus filtra i wyciggnac¢ sito;

e Oczyscic sito ze zgromadzonych osadow i doktadnie prze-
ptukac pod ciepta, biezacg woda;

e Umiesci¢ ponownie sito w filtrze i zakreci¢ doktadnie
korpus;

e Otworzyc¢ zawor odcinajacy;

e Uruchomi¢ pompy obiegowe z poziomu sterownika i otwo-
rzy¢ zawory odpowietrzajgce zamontowane nainstalacji c.o.
do momentu usuniecia pecherzy powietrza z uktadu grzew-
czego.

Uwaga: podczas wykonywania powyzszych czynno$ci moze
dojsc¢ do wyplyniecia niewielkiej ilosci czynnika
grzewczego, dlatego przed ich wykonaniem zaleca
sie odpowiednio zabezpieczy¢ najblizszq przestrzen
przed zalaniem.

Uproszczona procedura sprawdzania poprawnosci dziatania
zaworow bezpieczenstwa:

e Obrocic pokretto znajdujace sie nazaworze bezpieczenstwa
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara;

e Obrot pokretta powinien spowodowac wyptyniecie cieczy z
zaworu przez rure/przewo6d wyrzutowy;

e Po zwolnieniu pokretta powinno ono wroci¢ do stanu pier-
wotnego zatrzymujgc wyptyw cieczy;

e Jezeli w chwili obrécenia pokretta nie dojdzie do wyptywu
cieczy oznacza to, ze zawor jest uszkodzony;

Uwaga: pokretto czerwone - zawér bezpieczeristwa c.o.;
pokretto niebieskie - zawor bezpieczenstwa c.w.u.

W ponizszej tabeli zaprezentowano wykaz proponowanych
czynnos$ci i pomiaréw serwisowych wykonywanych corocznie
przez wykwalifikowanego przedstawiciela firmy instalacyjne;j.



Czynnosé Wartosé Uwagi

Sprawdzono prawidtowo$¢ montazu i posadowienia modutu iZZiFAST |:|Tak | |:| Nie

Sprawdzono czy napiecie zasilajgce modutu iZZiFAST miesci sie w .
dozwolonym zakresie |:|Tak | DN'e

Sprawdzono poprawno$¢ dziatania wytgcznikow réznicowo-pradowych .
w budynku i w urzadzeniu |:|Tak | D Nie

Sprawdzono stan i jako$¢ podtgczen przewodow elektrycznych, steruja- .
cychiochronnych |:|Tak | D Nie

Sprawdzono temperature zamarzania czynnika w obiegu wodnym |:|Tak | DNie

Sprawdzono szczelnos¢ potgczen przytaczy hydraulicznych wychodza- .
cych z modutu iZZiFAST [rar | [Cnie

Sprawdzono stan izolacji termicznej przewodoéw hydraulicznych |:|Tak | |:| Nie
Sprawdzono czy cisnienie statyczne w systemie grzewczym miesci sie .

w przedziale 1,0-1,5 bar |:|Tak | DNle
Sprawdzono czy wyswietlacz sterownika dziata w sposéb poprawny |:|Tak | |:| Nie
Sprawdzono prawidtowos¢ dziatania zaworu 3-drogowego (Z3D) |:|Tak | |:| Nie
Sprawdzono poprawnos¢ odpowietrzania uktadu wodnego |:|Tak | |:| Nie
Sprawdzono prawidtowos¢ dziatania zaworu bezpieczenstwa c.w.u. .

(ZB1) |:|Tak | |:| Nie

Sprawdzono prawidtowos¢ dziatania zaworu bezpieczenstwa c.o.(ZB2) |:|Tak | |:|Nie

Sprawdzono droznos¢ rur/przewodow wyrzutowych z zaworow bezpie- .
czenstwa |:|Tak | D Nie
Sprawdzono czy podczas pracy urzadzenia nie wydobywaja sie z jego |:|Tak | D Nie

wnetrza réznego rodzaju nietypowe odgtosy/hatasy

Wykonano czyszczenie filtra siatkowego |:|Tak | |:| Nie

Wartos$¢ napiecia zasilajgcego L1-L2[V]

Wartos$¢ napiecia zasilajgcego L1-L3[V]

Wartos¢ napigcia zasilajgcego L3-L2[V]

Wartos¢ rezystancji pomiedzy elementami przewodzacymi czynnymi, a
obudowg modutu iZZiFAST [Ohm]

Wartosc¢ cisnienia w instalacji c.o. [bar]

Wartos¢ ci$nienia w instalacji c.w.u. [bar]

Temperatura otoczenia[°C]

Temperatura na zasilaniu instalacji c.0. [°C]

Temperatura powrotu z instalacji c.0. [°C]

Temperatura wody w zbiorniku c.w.u.[°C]

n Zaburzenia pracy

Jesli dojdzie do awarii badz uszkodzenia pompy ciepta, na wyswietlaczu sterownika wbudowanego w przedni panel modutu iZZiFAST
wyswietli sie kod btedu, identyfikujacy przyczyne problemu. Petna lista oznaczen btedoéw znajduje sie w instrukcji instalacji jednostki
zewnetrznej pompy ciepta powietrze-woda, a algorytmy postepowania w przypadku ich wystapienia sg opisane w specjalnych instruk-
cjach serwisowych. Petna dokumentacja techniczno-serwisowa dostepna jest na stronach producenta.
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